MFC-8870DW 


Windows VistaTM 用 

インス h — ルカイド 


stwi 


はじめにお読みください 


^ 別冊の「 

したがっ了 

I I 設置3 


使いになる前に 


「かんたん設置ガイ ド」 に 
したがって本製品の付属品を確認し、 
接続を行ってください。 



パソコン (Windows Vista™) に接続ずる | 

本書にしたがって 、 Windows Vista ™ 用ドライバとソフトウェアをインス! -- ルしてください。 I 



準備完了 

本製品の使いかたについては、別冊の 
ユーザーズ ガイドや CD - ROM 内の 
「画面で見るマニュアル (ユーザーズ ガイド)」 
をお読みください。 


このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとラございまず。 
当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みください。 


本書は、なくさないようにを意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。 














本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


f 注意 ] 

お使いいただく上でのを意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 


動作環境 


本製品とパソコン （Windows Vis ね™)を接続する場合、パソコン側では]; I 下の動作環境が必要となります。 


CPU /メモリー 

ディスク容量 

インターフェース 

1 GHz 32ビット （X86) または64ビット 

(x64) のプロセッサ 

メモリ 512MB (推奨 1GB) 1；>1上 

X CD-ROM ドライブ必須 

※本製品のすべての機能を快適にご使用い 
ただくために、1；1下の環境を推奨します。 

•1.2 GHz J；l 上の32ビット （x86) デュア 
ルコアプロセッサと1 GBi；l 上のシステ 
ムメモリを搭載したパソコン。 

1.1GB J；l 上の空き容量 

- Hi-Speed USB 2.0 

• 有線ネットワーク （10BASE-T/100BASE-TX) 
•無線ネットワーク （IEEE 802.11 b/g) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0m 1；1下のものをご 
使用ください。 

X USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


を意 

■ パラレルインターフエースはサポートしていません。 
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0 Macromedia Flash Player 8 


このマニュアルについて 


このマニュアルは Windows Vista™ 用のドライバとソフトウェアのインスIルについて説明してます。インスIルを行 
う前に、別冊の「かんたん設置ガイド」にしたがって、本製品の設置•接続が終わっていることを確認ください。その後、こ 
のマニュアルにしたがって、ドライバとソフトウェアをインストールしてください。その他、本製品についてくわしくは、別 
冊の「かんたん設置ガイド」および「ユーザーズガイド」をお読みください。 


Windows Vista™ 用 CD-ROM の内容 


付属の Windows Vis ね™用 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、 J；l 下のことが行えます。 




1 インストール 

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本製品をより便 
利にお使いいただくために j;l 下のソフトウェアもインストールします。 

• Presto!® PageManager® 

TWAIN/WIA に準拠した、スキャンしたファイルを管理するソフトウ： L アです。 

• Contro に enters 

スキャナ機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。 

• TrueType フォント 

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。 

2その他ソフトウェアとユーティリティ 

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。 

3画面で見るマニュアル 

「ユーザーズガイド」をパソコンで閲覧、印刷できます。 

4オンラインユーザー登録 

インターネット経由でユーザー登録を行います。 

5サービスとサポート 

• フフザ_ホ_ムぺージ 

ブラザーのホームページヘリンクします。 

-ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。 

-ブラザーダイレクトクラブ 

消'耗品などが購入できるオンラインショップへリンクします。 

6修復インストール 

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。 （USB ケー 
ブルで接続している場合のみ使用できます。） 


お使いになる前に 


STEP 
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STEP 2 プリンタドライバをインストールする 




r 


が 


無線 LAN 環境に接続する . m . 9 

■ AOSS™ 機肯艮を使って無線 LAN の設定をする . . . 10 

■ 操作パネルから無線 LAN の設定をする . .V, . 11 












USB ケーブルで接続する場合 




を意 

■ インストールをする前に、別冊の「かんたん設置ガイド」にしたがって、設置•接続が終わっていることをご確認くだ 
さい。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順にしたがって両方のインス 
トールを行ってください。 


〇 本製品の電源コードをコン七ントから外 



ミ主意 

■ ここではまだ U 沈ケーブルは接続しないでくださし、。 



〇 


[インストール]をクリックする 



ドライバとソフトウエアのインストールが始ま 
ります。 


e 

〇 


パソコンの電源を入れる 

「管理者権限を持つユーザ」でログオンします。 

付属の CD - ROM をバソコンの CD - 

ROM ドライブに七ットする 


モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの 
モデルをクリックします。 



メイン画面が表示されます。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - 
ROM ドライブをダブルクリックし、 「 S ね rt . exe 」 をダブル 
クリックしてください。 


ミ主意 


■ tU 下の画面が表示されたときは、[許可]をクリック 
してくださし、。 



© 次の画面が表示されたら [ USB ケーブ 
レ]を選び、[次へ]をクリックする 


接絞モ巧 
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Presto !® Pag 6 Manag 6 r ® の使用許諾契約 
W の内容を確認して、[はい]をクリックずる 


r % 本製品の電源コードをコン七ントに差し込 
がみ、 本製品の電源スイツチを ON にする 



Presto!® PaqeManaaer® がインストールされま 
す。 

Presto! ⑥ PageManaaer® のインスIルが終わ 
ると、続いてドライバとソフトウェアのインス 
卜ールが始まります。 

〇 使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
をクリックする 



@ ]；1下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして 
[インス!ル]をクリックし、インス!ルを完了させてく 
ださい。 



〇 バソコンにケーブル接続の画面が表示さ 
れたら、本製品とパソコンを USB ケー 
ブルで接続する 





[ <ぉ够 J ホへ(が> I [ キみ邮 



インスIルが自動的に開始されます。 

インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合 
がありますが、ユーザー登録画面が表示されるま 
で、しばらくおまちください。 



0 ユーザー 登録をする 

A すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライ 
ン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登 
録がるんでいる場合や、後でユーザー登録をする場合 
は手順11に進みます。 



® ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 
リックする 

0 [完了]をクリックする 



パソコンが再起動します。 

ドライバが正しくインス! - ールされなかった場合 
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー 
ルが起動します。 画面の指示に従ってください。 



パソコンに USB ケーブルを接続し、次に本製品 
を接続します。 
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LAN ケーブルで接続する場合 



ハブまたはルータを使用して、本製品を LAN ケーブルで接続します。複数のパソコンから本製品をプリンタ、スキャナとし 
て利用できるようになります。お使いの製品のページへ進んでください。 

;王思 

■ 本製品のネットワークインターフェースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

■ Windows ® のファイアウォール機能や、ウィルス対策ソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を無効にしてか 
らインストールを行なってください。 



〇 本製品のスイツチを OFF にする 



〇 

〇 

〇 


本製品の電源スイツチを ON にする 



パソコンの電源を入れる 

「管理者権限を持つユーザ」でログオンします。 

付属の CD-ROM をバソコンの CD - 
ROM ドライブに七ットする 


モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの 
モデルをクリックします。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD- 
ROM ドライブをダブルクリックし、 「Start.exe」 をダブル 
クリックしてください。 


〇 


[インストール]をクリックする 



注意 


■ tu 下の画面が表示されたときは、[許可]をクリック 
してくださし、。 



A [有線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
W リックする 



d Presto !® PageManager ® の使用許諾契約 
W の内容を確認して、[はい]をクリックずる 


巧用をま契巧 

みの强品ほ捕キ註契備なまミ果くぉミみください。 

爵巧の柳の g 粉を読むには、 [Page Down] キ-を机てくだみ k 
NewSoft ほ巧な註契的ま 
ま要-インストール前こぶずお読みくださしI 


ノ前こぶずお読みください 

補巧約#似下 EULA)I3：、 化が〇けによって巧巧される， 
心ン巧をむ、コ乂ュータソフト(ぶらつ T ウェア)巧 

VMWIL/sft ルが >/T 


Presto !® PageManager ® がインストールされま 
す。 

Presto ! ⑥ PageManager ® のインストールが終わ 
ると、続いてドライバとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 
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〇 使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
をクリックする 



注意 


■ 下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、 
[はい]をクリックして再度検索を行います。 



ドライバとソフトウ X アのインストールが始ま 
ります。 

このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありま 
すが、次の ユーザー 登録画面が表示されるまで、 
そのまましばらくおまちください。 


◎ ネットワーク上に複数の MFC-8870DW がある場合は、インス 
卜ールする製品を一覧から選び、炊へ]をクリックしてくだ 
さし、。 


〇本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本製 
品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 

ネットワーク上の機器が1台だけの場合このウィンドウは表 
示されず、その機器が自動的に選択されます。 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [IP アド 
レス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品 
の IP アドレスを入力します。 

@ i；rF の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして 
[インス!ル]をクリックし、インス!ルを完了させてく 
ださい。 



このデ/レ r スソフトウエアをインストー J レし まず力、？ 


咨面: Brother プリシタ 
発行を Brother Indu か ie:, ltd. 




"Brother In 
曲こ就す; 


Industries, ltd." からのVつ トウエアを 


[[ ィンスト-ルの ] j インストールしなレ、 (D) I 


信巧するを巧元からのドライバソフトウエアのみをインストールしてください • ミ 


それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリック 
し、表示される画面の指示にしたがって、ノード名や 
IP アドレスなどを設定してください。 


■ Windows ® のファイアウオール機能やウイルス対策ソ 


フトのファイアウォールの設定が有効になっている 
場合も、上記の画面が表示されます。ファイアウォー 
ルの設定を確認し、無効にしてください。 


ユーザー 登録をする 

A すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライ 
ン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登 
録がるんでいる場合や、後でユーザー登録をする場合 
は手順11に進みます。 




I_ 才 _ ] 

瓣鱗零ぶな鷄総る巧 





® ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 
リックする 

0 [完了]をクリックする 



パソコンが再起動します。 

ドライノ くが正しくインス! - ー ルされなかった場合 
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー 
ルが起動します。 画面の指示に従ってください。 


© 正しく印刷できることを確認し、ファイ 
アウォールソフトウエアを再起動する 

ファイアウォールの設定によっては、ネットワークス 
キャンや PC - FAX を使用する際にネットワークへの接 
続ができなくなる場合があります。 
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([ OK i| 厂抑側 1 r 臓が I 


I ブ □ ヴラム (PiB 触巧 - I I ポ - KPj 勘 D 脚 — I I, ][ 肖り ㈱ D) I 

回 Windows ファイ巧才 - ルにお脯しいブ □ グ = ィの ^|^ 寺にほ巧 ^^ 巧な。 


M 協齡マ。コァイ 
備脯織離!み撫爐總締瞄お 画 旋がほ版れ。、ます。 2 



Windows ® のファイアウオール機能をお使いの場合は、 
下記の手順にしたがってください。ウィルス対策ソフト 
のファイアウオールをご使用の場合は、ウィルス対策ソ 
フトのマニュアルにしたがって設定してください。 

(1) [スタート]-[コントロールパネル]- 
[ネットワークとインターネット]— 
[ Windows ファイアウオール]—[設定の変 
更]の順にクリックします。 

(2) ユーザーアカウント制御の画面が表示された 
ら、次の手順に従います。 

■ 管理者権限を持つユーザーの場合 

[続行]をクリックします。 

て ュ-ヴ-ァヵゥシト巧御 [ 

おなたが巧巧したをかである項合は、援巧してくださし、 • 



I [統 の]!^ 


■ 管理者権限を持たないユーザーの場合 

管理者アカウントパスワードを入力して、 
[ OK ] をクリックします。 


ユ ー ヴーアカウント巧巧 


あなたが巧给した运 fp であるち含は、 


ファイアウ; 
Windows 


巧行してくださI 
W レり苦ち 



しあなたの許可なくコシピユータにをまがを用 


(3) 「 Windows ファイアウォールの設定」が表示 
されます。 

[全般]タブで[有効]がオンになっているこ 
とを確認します。 

(4) [例外]タブをクリックします。 


ファイアウォづい 
卜 


側かをほ用して、 Windows ファイアウォ-ル径をでプ□クラムがぶ言するち;ちをまI咖します。 ファイ 
アウォ-ル径をの谢言を丰巧するじは、プ□クラムまたはポ-卜の例外を剧 D してくたさい。 

Windows ファイアウォ-ルじは、現な/柳がネタトワ-加巧所の段ちが巧巧されています。； 2 
n ヴ う ムのブ n ッウホお除す るト ドの よ ろ むを.巧'件がありま す かク 
巧帆をち細巧る口ま、わ如ポがスをオソこしてくだな仰： 


プ□クラムまをはポート 


网 BtaHlbg 

□スケジュール巧 
□ネットワーウブ I 


ルミれをりトトタス巧 a 
I ネットワ-クブ□ジェクタへの巧巧 
□ネットワ-ウ巧巧 
□バフォ -7 シス□ヴと苦を 
□つァイルとプリン如み有 
区!リモート7シス巧シス 
□リモートイベントの日ヴを巧 
□リモートサーピスを巧 


I プ□ジラムの巧她巧- I [ポー h<Di6MO)- I [ ブ□"ティの I I 肖|腺 ( D )] 

图 Windows ファイアウォールじよる巧 UC ヴ□ジラムのブ日ツ巧寺に通邮きけ巧る ( B ) 


( 5 ) 

( 6 ) 


[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

ネットワークスキャン用に54925番ポートを 
追加するには下記のように入力します。 

1) [名前]には 、 「Brother NetScan 」 のよう 
に内容のわかるものを入力します。 

2) [ポート番号]には「54925」と入力しま 
す。 


3) [プロトコル]は [ UDP ] を選がします。 
[ OK ] をクリックします。 

ポ-卜の剧0 国 

離威雜離離!^鱗が 


を航 N ): ©T 

ポ-卜毎を(れ 感- 
ブ□卜]ル _.TCP 饥 

UDPCU) 

ボートホ尸月く (-卜によるを.议卜はドのようね r 卜で寸れク 

L スコ-プの巧に )— J I 


11 抑： / iZJ レ I 


(7) 再度[ポートの追加]をクリックします。 

(8) PC - FAX 用に54926番ポートを追加するには 
下記のように入力します。 

1) [名前]には 、 「Brother PC - Fax 」 のように 
内容のわかるものを入力します。 

2) [ポート番号]には「54926」と入力しま 
す。 

3) [プロトコル]は [ UDP ] を選がします。 
[ OK ] をクリックします。 

(9) 新しい設定が追加されたのを確認して、に K ] 
をクリックします。 

(10) じ1上の設定をしても、ネットワークスキャン 
やネットワーク印刷などに問題が発生する場 
合は、[例外]タブで[ファイルとプリンタの 
共有]をチェックして、 [ OK ] をクリックし 
ます。 


巧巧ずるにはあなたの許可が必更です 
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無線 LAN 環境に接続する 



本製品を無線 LAN アクセスポイントや無線 LAN 対応のパソコンと、無線で接続します。複数のパソコンから無線で、本製 
品をプリンタ、スキャナとして利用できるようになります。 

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 
• 設置に関する注意 

-本製品を無線 LAN アクセスポイント（または無線 LAN 対応のパソコン）の近くに設置してください。 

-本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでくださし、。 
-本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくな 
ります。 

• 通信に関するま意 

-環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータ 
を印刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 


無線 LAN に関する用語 


参 SSID とは 


接続先のネットワークを識別するための ID です。接続先の SSID を本製品に設定することによって、無線での通信が行 
えます。 

無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、 SSID を非表示にする機能が有効になって 
いる場合があります。 （ SSID の隠ぺい） 


参認証方式と暗号方式について 


無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗み見られたり、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セキュリティ 
の設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証方式」と「暗号化方式」があります。本製品は、 tU 下の方 
式をサポートしています。 

• 認証方式 

才ープンシステム認証、共有キー認証、 WPA-PSK/WPA2-PSK 、 LEAP 認証 
• 暗号化方式 
WEP 、 TKIP、AES 



参インフラストラクチャ通信 

インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中ムに無線 LAN アクセスポイントが設置されています。 
無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品をイ 
ンフラストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取 
ります。 


参無線 LAN アクセスポイント 


ネットワークに無線で接続するための親機のことで、ネットワークの中ムに位置します。個々の無線 LAN 端末は子機を 
装着し、無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。無線 LAN アクセスポイントはまた、無線 LAN のセキュリティ 
管理も行います。無線 LAN ルータと呼ばれることもあります。 

参アドホック通信 

アドホック通信のネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在し 
ません。それぞれの無線 LAN 端末は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷デー 
夕を送信するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 
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AOSS™ 機能を使って無線 LAN の設定をする 





ご使用の無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™ に対応して 
いる場合は、かんたんに無線 LAN の設定を行えます。ご使 
用の無線 LAN アクセスポイントに下のロゴが付いている 
かご確認ください。 

AOSS ™ に対応していない場合は、次ぺージの「操作パネル 
から無線 LAN の設定をする」へ進んでください。 


((#) 

AOSS™ 


ミ主意 

■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、 tU 前にインストー 
ルして再度インス 卜ールし直す場合は、本製品の LAN 
設定を初期化してから進めてください。 

初期化方法与16ページ 「 LAN 設定を初期化する」 


〇 


本製品の電源スイツチを ON にする 



©胃で [ On ] を選択し、区りを押す 

AOSS 機能を使って自動接続が開始されます。 

- AOSS 設定中は、最長で2分程度パネル操作ができな 
くなります。 


22.ムセンセツテイ 

2 .AOSS 


AOSS セツテイチュウ 


-自動接続が終わると、液晶ディスプレイに 
比ツゾクセイコウ]と表示されます。 


22. ムセンセツテイ 

2 .AOSS 


てツグクセイ]ヮ- 


◎ AOSS 作動中は、 [ AOSS リトライシマスカ？]と表示され、[ハ 
イ]を選択すると自動接続が開始されます。 

◎ 自動接続に失敗した場合比ツゾクシッパイ]または比キュリティ 
エラ-]と表示されます。 

比ツゾクシッパイ]の場合、アクセスポイントと本製品の電源を 
いったん Off し、再度 On してからお試しください。 

比キュリティエラ-]は、 AOSS が動作しているアクセスポイント 
が複数ある場合、または AOSS で接続しようとしている本製 
品が複数ある場合に表示されます。他に AOSS で動作してい 
るアクセスポイントまたは接続しようとしている製品がないこ 
とを確認してから、アクセスポイントと本製品の電源をいった 
ん Off し、再度 On してからお試しください。 


〇 無線 LAN アク七スポイントの AOSS ™ 
ボタンを押す 

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイン 
卜のマニュアルをご覧ください。 


— メニュー 

op 




^^||、国 


の順に押 


22.ムセンセツテイ 
ムセン LAN ユウ]ウ？ 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
ドライバとソフトウェアのインストールを 
巧ってください。 


13ぺ-ジ「操作パネルから無線 LAN の設定をする」手順8 
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操作パネルから無線 LAN の設定をする 


ミ主意 

■ USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケーブルを本製品から外してください。 

■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、 tU 前にインストールして再度インストールし直す場合は、本製品の LAN 設定を初 
期化してから進めてください。与16ページ 「 LAN 設定を初期化する」 

■ 本製品のネットワークインターフエースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

■アドホックモードで接続する場合は、接続先のパソコンの設定もアドホックモードにする必要があります。 

■ 無線 LAN の設定について詳しくは、「画面で見るユーザーズガイド」をご覧ください。 


◎ Windows ® のファイアウォール機能や、ウィルス対策ソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を無効にしてからインス 
トールを行ってください。 

P 本製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 

与 M 6ぺージ「ネットワーク設定ぺージを印刷する」 


〇 お使いの無線 LAN アク七スポイントの 
設定を書き留める 

J ； l 下に記入してください。 

アドホックモードの場合は、接続するパソコン上で設 
定を行い、その設定内容を書き留めてください。ま 
た、接続先のパソコンの設定もアドホックモードに設 
定する必要があります。 


SSID (必須） 


WEP キー *1、2 


WPA-PSK *2 
( TKIP / AES ) 
WPA 2 -PSK 
( AES ) 



*1 WEP キーは、次の規定に従い、 64 bit または 128 bit 
キーに対応する値を ASCII 文字か16進数フォー 
マツトで記入します。 

• 64(40 )bit ASCII 文字：半角5文字で入力しま 

す。 

例） " Hello " (大文字とル文字は区別されます） 


- 64(40) bit 16進数：10巧の16進数で半角入 
力します。 

例） "71 に 234 aba " 

- 128(104 )bit ASCII 文字：半角13文字で入力 
します。 

例） " Wirelesscomms " (大文字とル文字は区別 
されます） 

- 128(104) bit 16進数： 26ネ巧の16進数で半角 
入力します。 

例） "71 に 234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba " 

*2 設定されていない場合は、記入する必要はありま 
せん。 


◎ SSID、WEP キー、 WPA - PSK / WPA 2 -PSK について 
与9ページ「無線 LAN に関する用語」 


〇 

〇 


本製品の電源スイツチを ON にする 


口、 


iMt 、I 


I の順に押 


22. ムセンセツテイ 

I 

ムセン LA いウ]ウ？ _ 




▼ Off 


▲▼テ''センタク &0 K ホ、'タン 




回 


0 岂で [ On ] を選択し、I 


OK を押す 


無線 LAN の設定ウイザードが起動し、本製品から接続 
できる無線ネットワークが自動的に検索されます。 


22.ムセンセツテイ 

1.セツテイクイサ''-卜 '' 


SSID ケンサクチュウ 

Q 胃で SSID を選択し、を押す 

W 手順1で書き留めた SSID を選択してください。 


22.ムセンセツテイ 

SSID 

▲ XXXXX 
▼ XXXXX 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 
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@ 検索された無線 LAN の SSID が、液晶ディスプレイに表示 
されるまでしばらくお待ちください。 

@接続先の SSID が表示されない場合は、 ]；! 下の手順で設定し 
てくださし、。 

1. ^ で [〈New SSID 〉] を選択し、 「0 K I を押す 

2. 操作パネルのダイヤルボタンから SSID を入力し、 


0 K を押す 


22.ムセンセツテイ 

SSID ： 


二1ウリバ &0 K ホ''タン 


3.^ で[インフラストラクチャ]を選択し、 I OK 1 を押す 

詳しくは、ューザーズガイド （ HTML 片反）「ネットワーク設 
定> 無線 LAN 設定 > 設定ウイザード」を参照してくださ 
い。 


Q 認証方法と暗号化方式を設定する 

W 認証方法と暗号化方式については、9ページを参照して 
ください。 


• オープンシステム認証で暗号化なしの場合 


1. 胃でけ-プンシステム ニ ンショウ]を選択し、 


0 K を押す 


2. 胃でけシ]を選がし、 W を押す 

3. 胃で[八イ]を選択し、 W を押す 


•オープンシステム認証で暗号化方式が 
WEP の場合 


1. 胃でけ-プンシステム ニ ンショウ]を選択し、 


0 K を押す 


2. 胃で [ WEP ] を選がし、^^を押す 

3. 胃で使用する WEP キーを選択し、を押す 


22. ムセンセツテイ 

WEP キ- 
▲ 幸-1: 

▼ i— 2 ■ 

W センタク &0 K ホ、、タン 


4. 手順1で書き留めた WEP キーを入力し、 


0 K を巧す 


5. 胃で[ハイ]を選択し、 W を押す 


• 共有キー認証で暗号化方式が VVEP の場合 


1. 旨で[キョウユウキ- ニ ンショウ]を選択し、 

I 0 K I を押す 

2. g で使用する WEP キーを選択し、を押す 

22. ムセンセツテイ 

WEP キ- 
▲ 幸-1: 

m jr — ク - 

▲▼テ、、 センタク &OKir 巧 

3. 手順1で書き留めた WEP キーを入力し、 

I 0 K I を押す 

4. 胃で[ハイ]を選がし、 W を押す 


•共有キー認証 （ WPA / WPA 2- PSK ) で暗 

号化方式が TKIP の場合 


1. 胃で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選択し、を 
押す 

2. 胃で [ TKIP ] を選がし、 W を押す 

3. 手順1で書き留めた PSK (事前共有キー）を 
入力し、 I OK I を押す 

4. 胃で[ハイ]を選がし、 W を押す 


参共有キー認証 （ WPA / WPA 2- PSK ) で暗 

号化方式が AES の場合 


1. ^で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選択し、 roK ] を 
押す 

2. 胃で [ AES ] を選がし、^^を押す 

3. 手順1で書き留めた PSK (事前共有キー）を 
入力し、 10 K I を押す 

4. ^で[ハイ]を選がし、 W を押す 


参 LEAP の場合 


1. ^で [ LEAP ] を選がし、 W を押す 

2. ユーザー ID を入力し、を押す 

3. パスワードを入力し 、 I 0 K I を押す 

4. 胃で[ハイ]を選がし、 W を押す 
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◎ キー入力については、18ぺージを参照してください。 

◎ 入力を間違えたときは、 回回 を使って修正する文 

クリア/バック 

字にカーソルを移動し 、I -1を押して削除後、正しい 

文字を入力します。途中の文字を入力し忘れたときは、間 
違えた箇所までカーソルを移動して入力しなおしてくださ 
い。 


Q 正常に接続できたか確認する 

無線 LAN アクセスポイントから自動的に本製品に IP 
アドレスが割り当てられます。 

-液晶ディスプレイに比ツゾクシマシタ]と表示されます。 


注意 


■ 1；1下の画面が表示されたときは、[許可]をクリック 
してくださし、。 



22.ムセンセツテイ 


セツソ '' クシマシタ 


® [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
リックする 


Brother ドライパ&ソフトウェアインストール 

接緩方ぶ 



@接続できなかった場合は、手順2〜6をもう一度お試しく 
ださい。 

@ご使用の無線 LAN アクセスポイントが DHCP を使用して 
いない場合は、手動で IP アドレスの設定を行う必要があり 
ます。詳しくは、ユーザーズガイド （ HTML 版）「ネット 
ワーク設定>無線 LAN 設定>設定ウイザード」を参照して 
ください。 


A パソコンの電源を入れる 

W 「管理者権限を持つユーザ」でログオンします。 

〇 付属の CD - ROM をバソコンの CD - 

ROM ドライブに七ットする 

モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモデ 
ルをクリックします。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - 
ROM ドライブをダブルクリックし、 「 S ね rt . exe 」 をダブル 
クリックしてください。 


r C,U 甜クづル 

J カスタム 

し ち級 LAN 巧続(イーサネット） 

] カスタム 

口 


, み 画顯纖1 

巧カスタム 

E ' 漏 


{\ ，灭へク 1 , キャンたル1 


© [確認しました]をチェックして、[次 
へ]をクリックする 



© Presto !® PageManager ® の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックずる 




Presto !® PageManager ® がインストールされま 
す。 

Presto ! ⑥ PageManager ® のインス I ルが終わ 
ると、続いてドライバとソフトウェアのインス 
卜ールが始まります。 








































































© 使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
をクリックする 



ドライバとソフトウ X アのインストールが始ま 
U ます。 

このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありま 
すが、次の ユーザー 登録画面がま示されるまで、 
そのまましばらくおまちください。 


ユーザー 登録をする 

W すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライ 
ン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登 
録が済んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合 
は手順16に進みます。 



0 ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 



@本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本製 
品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 

ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウは表 
示されず、その機器が自動的に選択されます。 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [ IP アド 
レス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品 
の IP アドレスを入力します。 

@ i ； rF の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして 
[インス!ル]をクリックし、インス!ルを完了させてく 
ださい。 



ミ主意 



パソコンが再起動します。 

ドライバが正しくインス! - ールされなかった場合 
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー 
ルが起動します。 画面の指示に従ってください。 


け^^正しく印刷できることを確認し、ファイ 
W アウォールソフトウエアを再起動する 

ファイアウォールの設定によっては、ネットワークス 
キャンや PC - FAX を使用する際にネットワークへの接 
続ができなくなる場合があります。 

Windows ® のファイアウォール機能をお使いの場合は、 
下記の手順にしたがってください。ウィルス対策ソフト 
のファイアウォールをご使用の場合は、ウィルス対策ソ 
フトのマニュアルにしたがって設定してください。 


■ tU 下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、 
[はい]をクリックして再度検索を行います。 

Brother 卜 つイ /r か ロト 91? な 


わ ト トウ上に本製品げ見つか0まだんでした. 

IBP T! 巧齡レてくだミい. 

-ち尝品の巧度げ入つているか 

-? ブト]づケ-フ‘4が正しく话病されているか 

-本賀品の設定が正しく行ねれているか 

-巧イ巧； r-A が OFF になつているか 

■あなたのがリ]ンがわ巧-かこ正しく接括されているか 


(1) [スタート]—[コントロールパネル]— 
[ネットワークとインターネット]— 
[ Windows ファイアウォール]-[設定の変 
更]の順にクリックします。 

(2) ユーザーアカウント制御の画面が表示された 
ら、次の手順に従います。 


■ 管理者権限を持つユーザーの場合 



それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリック 
し、表示される画面の指示にしたがって、ノード名や 
IP アドレスなどを設定してください。 

■ Windows ® のファイアウオール機能やウイルス巧策ソ 


[続行]をクリックします。 


あなた獅跑 I 


} した送作でをるち合は、境巧して< ださい， 


Windows ファイアウォ ーJUD 設ミ イ 

Microsoft Windows 

IV 掘脚 に鮮の |]|_J 


フトのファイアウォールの設定が有効になっている 誌;品言 r "'*、 

場合も、上記の画面が表示されます。ファイアウォー - 

ルの設定を確認し、無効にしてください。 
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■ 管理者権限を持たないユーザーの場合 

管理者アカウントパスワードを入力して、 
[0 K ] をクリックします。 



(3) 「 Windows ファイアウォールの設定」が表示 
されます。 

[全般]タブで[有効]がオンになっているこ 
とを確認します。 

(4) [例外]タブをクリックします。 



(5) [ポートの追加]ボタンをクリックします。 

(6) ネットワークスキャン用に54925番ポートを 
追加するには下記のように入力します。 

1) [名前]には 、 「Brother NetScan 」 のよう 
に内容のわかるものを入力します。 

2) [ポート番号]には「54925」と入力しま 
す。 

3) [プロトコル]は [ UDP ] を選択します。 
[0 K ] をクリックします。 



(7) 再度[ポートの追加]をクリックします。 

(8) PC - FAX 用に54926番ポートを追加するには 
下記のように入力します。 

1) [名前]には 、 「Brother PC - Fax 」 のように 
内容のわかるものを入力します。 

2) [ポート番号]には「54926」と入力しま 
す。 

3) [プロトコル]は [ UDP ] を選択します。 
[0 K ] をクリックします。 


(9) 新しい設定が追加されたのを確認して、 [0 K ] 
をクリックします。 

(10) JU 上の設ををしても、ネットワークスキャン 
やネットワーク印刷などに問題が発生する場 
合は、[例外]タブで[ファイルとプリンタの 
共有]をチェックして、 [0 K ] をクリックし 


ます。 




15 
































































ドライバをアンインス I ルするときは 

ドライバをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム]- [ Brother ] - 
[ MFC -8870 DN ]- [アンインス!ル]の順に選が 
し、画面の表示に従ってください。 


ネットワーク設定ぺージを印刷する 

ネットワークの設定内容を印刷します。 

1. の順に巧す 


57 .LAN セツテイナイヨウリスト 


スタートホタンフ へ、 

2. 「スタ-トボタンヲオス」と表示されたら、 ■を 巧す 



LAN 設定をネ刀期化する 


現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化す 
ると本製品は自動的に再起動します。 

1. 、 l ^ M )、 の順に押す 

胃で選がして^^で決定することも可能です。 

2. ■を押す 

laai を押すと、設定メニューに戻ります。 

胃で選択して^^で決定することも可能です。 


60. LAN セッテイリセット 


. ケッテイ 


▼ 2. tL ンセル 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 

3. ■を押す 

IB11I を巧すと、設定メニューに戻ります。 
胃を巧すと、数秒後に本製品が再起動します。 

胃で選択して^^で決定することも可能です。 


60. LAN セッテイリセット 
サイキ"シマスカ？ 


1.ハイ 


▼ 2. イイエ 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 
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ネットワーク管理者の方へ 




BRAdmin Liaht を使う 



BRAdmin Light は、ブラザー製ネットワーク接続機器の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラザー製品の 
検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定ができます。 

BRAdmin Light の詳細は、「ブラザーソリューシヨンセンター」 （ http :// solutions . brother . co . jp /) を参照してください。 


@さらに高度なプリンタ管理が必要な場合は、最新のブラザー BRAdmin Professional ユーティリティをお使いくださし、。 
「ブラザーソリューシヨンセンター」 （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードすることができます。 


■ BRAdmin Light をインスト ー J レする 


@プリントサーバーのお買い上げ時のパスワードは、 [ access ] 
に設定されています 。 BRAdmin Light でパスワードを変更す 
ることができます。 


〇 [その他ソフトウエアとユーテイリテイ] 
をクリックする 



© [BRAdmin Light ] をクリックし、画 
面の指示に従ってインストールする 



■ BRAdmin Light を使って IP アドレス、 
サブネットマスク、ダートウエイを設定する 


◎ DHCP / B 00 TP / RARP サーバーの場合は、次の操作で IP 
アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを設定する必 
要はありません。プリントサーバーが自動的に IP アドレス 
を取得します。 


〇 BRAdmin Light を起動する 

U 自動的に新しいデバイスの検索が開始されます。 



〇 


新しいデバイスをダブルクリックする 



〇 [ IP 取得方法]から [ STATIC ] を選 
び、 [ IP アドレス][サブネットマスク] 
[ゲートウエイ]を入力し、 [ OK ] をク 
リックする 


〇 [ューザーアカウント制御]の画面が表示 
されたときは[許可]をクリックする 


ユーヴーアカウント柏巧 @ 

f 設をできないプログラムがこのコシピユータへのアクたスを要ましています 


■■ill Setup.exe 

斑 at できなし、菊巧 


4 キでンセ; し 

この九グラム C 巧巧ち目。もねかりません. 


今 師(か 

このブ□クラムを就します-猫方な化かつているか、このブロクラ 
ムをが南巧用したことザを。ます- 


乂 



IVI 就 a 脚 

ユーブーアカウント巧冉は' をなたの巧巧なくコシピュータにをちがち用される 
のを肪ぎます。 


アドレス情報が本製品に保存されました。 
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WEP キーの入力のしかた 



WEP キーなどの英数字を入力するときはダイヤルボタンを使います。 



スペースを入力するには 

ファクス番号にスペースを入力するには、番号の途中で nn を1回押します。名前にスペースを入力するには 
文字の間で rn を2回入力します。 

文字を訂正するには 

間違って入力した文字を訂正するには、厂 r ~| を押し訂正したい文字までカーソルを移動させて、を押し 
ます。正しい文字を入力しなおします。文字の挿入も可能です。 

続けて文字を入力するには 

同じボタンで続けて文字を入力するには、ボタンを押す前にを押してカーソルを1文字分移動させます。 
記号や特殊な文字を入力するには 

入力したい記号や特殊文字が表示されるまで繰り返しを押します。 [0 K Iを押すと入力を確定し 
ます。 

(半角スぺース）!"#$%&’()*+，-./?€ 

圓 :; <=>?@[r_ 

國 〇\{|卜〇 
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商標について 


本文中では、 0 S 名称を略記しています。 

Windows Vista の正式名称は 、 Microsoft Windows Vista operating system です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

AOSS は、株式会社バッファローの商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生 
した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでごま意ください。 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it may 
violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your Printer may not be 
compatible with the power available in foreign countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will 
void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。 
• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造巧切後5年です。 

◎ 2007 Brother Industries , Ltd . 
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